D-Link DPH-150SE 網路電話設定
（僅限D-Link DPH-150SE機型）
請先規劃好這支網路電話校內IP與預設的電話號碼，
記得一定要有這支電話的MAC。

設定資料，例如：
機型：D-LINK DPH-150SE

號碼：922106601 
MAC：00265AC10AD7
IP： 172.23.4.60
Gateway： 172.23.0.254
Mask：255.255.0.0

DNS：163.21.249.166

先將上述資料寄給蔡政道老師蔡政道 <jdtsai@tp.edu.tw>，
將資料寫入市網的SIP SERVER (163.21.249.241 / sip.tp.edu.tw)
設定完成之後，將網路電話重新開機，
話機自動會透過APS SERVER ，
將上述設定寫回網路電話，
完全不用再連到話機裡面設定！

上星期五將10支網路電話的設定機給蔡老師，
想不到星期六就設好了，
星期一到學校，將網路電話還原成出廠設定，
電話從市網的APS SERVER 下載更新設定檔，
重開機三次，電話就設好了！！

D-Link DPH-150SE網路電話如何自訂取得APS的設定呢？？
請依下列步驟完成：

1. 將網路電話的設定寄給蔡政道老師 <jdtsai@tp.edu.tw>

2. 將往路線接在話機LAN的孔，在接上電源。網路電話會出現初始化畫面時，同時按住話機上的亮紅色燈的「Speaker」 & 「Hold」按鈕，大約按住20-30秒不要放開。[image: image1.jpg]





3. 「Speaker」 & 「Hold」按鈕紅色燈熄滅之後，請放開這兩個按鈕，會出現[恢復出廠設定]的畫面
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4. 出現[恢復出廠設定]的畫面後，請按 [OK] 兩次，話機接下來會重新開機。[image: image3.jpg]






5. 話機在回復原廠設定時，會到APS SERVER 更新韌體，並將話機的設定檔抓回來，整個更新過程大約要等3-5分鐘，並重新開機3次，直到話機上面顯示電話號碼時，即設定完成!
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更新完成!!
其他網路電話SIP SERVER註冊內容
市網SIP SERVER：
163.21.249.241 （sip.tp.edu.tw）

SIP SERVER註冊帳號
例如：電話號碼 922106007 話機註冊
帳號：922106007
密碼：ngn98@922106
